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1962 yılında Levent sanayisinde küçük bir atölyede ilk üretimine 
başlayan İNAN MAKİNE, yarım asrı aşan tecrübesi ile bu gün 
15.000 m2 kapalı alana sahip fabrikasında ulusal ve global plastik 
üreticileri ve geri dönüşüm firmalarının ihtiyaç duyduğu plastik 
boyut küçültme makineleri ve geri dönüşüm yıkama, kurutma, 
ekstrüzyon sistemlerini üreten Türkiye ve dünyanın sayılı üreticileri 
arasında konumlanmıştır. 

İnan Makine, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile 
müşterilerinin değişken ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına 
çağdaş ve teknolojik çözümler bulması, sorunlara zamanında 
müdahale, satış sonrası sağlanan eğitim ve teknik servis 
hizmetlerinin yanı sıra vermiş olduğu garanti ve güven ile sektörde 
yerini sağlamlaştırmıştır.  

Söz konusu geri dönüşüm makineleri üretiminde yarım asrı geride 
bırakmanın gururuyla, sektörde iddialı bir isim haline gelen İnan 
Makine, uzman kadrosu, imalat gücü, makine parkuru, üretim 
teknolojileri ile kalite ve ilkelerinden ödün vermeden plastik 
sektörünün ihtiyacı olan çözümleri sunmaya devam etmektedir. 

İNAN MAKİNE started its first production in a small workshop in 
Levent Industry area in 1962, today, with its experience of more 
than half century, produces plastic size reduction machines and 
recycling washing, drying, extrusion systems needed by national and 
global plastic manufacturers and recycling companies in its factory 
with a closed area of 15000 m2. It is positioned among the leading 
manufacturers in Türkiye and the world.

Inan Makine has strengthened its position with its service quality, 
customer satisfaction, finding modern and technological solutions to 
meet the changing needs and expectations of its customers, timely 
intervention to problems, after-sales training and technical services, 
as well as the guarantee and trust it provides.

With the pride of leaving behind half century in the production of 
these recycling machines, İnan Makine has become an assertive name 
in the sector  and positioned among the best quality manufacturers 
and continues to offer the solutions needed by the plastics industry 
without sacrificing quality and principles with its expert staff, 
manufacturing power, machinery and production technologies.

Plastik Geri Dönüşüm Endüstrisine 
İnovasyon Getiriyoruz

We Bring Innovation To The Plastic Recycling Industry

YARIM 

ASRI AŞKIN
TECRÜBEMİZLE 
Geri Dönüşüm Endüstrisine 
Yenilik Getirmeye Devam Ediyoruz

We continue to bring innovation to 
the Recycling Industry with over 

half-century experience.



ÜRETİMİNİ YAPTIĞIMIZ MAKİNE VE SİSTEMLER
• Mikronize Makineleri,
• Kırma Makineleri,
• Shredder Parçalayıcılar,
• Yıkama Sistemleri,
• Kurutma Sistemleri,
• Taşıma Ve Depolama Sistemleri.

MACHINES AND SYSTEMS
• Micronizer Machines,
• Crusher Machines,
• Shredders,
• Washing Systems,
• Drying Systems,
•Transport And Storage Systems.

15.000 m²
KAPALI ALAN / CLOSED AREA

90 
UZMAN EKİP / MASTER STAFF

İHRACAT / EXPORT
5  KITA / CONTINENTS 

67 ÜLKE / COUNTRY

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ 
• Pet / Pet-E Şişe Ve Deşe Kırma/Yıkama/Kurutma/
Eleme Ve Depolama Hattı 
• Hdpe/Pp Kırma/Yıkama/Kurutma/Depolama Ve 
Granül Hattı (Şişe, Kapak, Bidon, Varil) (3 Boyutlu Sert 
Plastikler)
• Ldpe/Lldpe/Pp Parçalama/Yıkama/Sıkma/Depolama 
Ve Granül Hattı (Naylon-Streç Film-Bıgbag/Çuval) (2 
Boyutlu Yumuşak Plastikler) 

RECYCLING SYSTEMS
• Pet/Pet-E Bottle And Sheet Crushing/Washing/Drying/
Screening And Storage Line
• Hdpe/Pp Crushing/Washing/Drying/Storage And Granule 
Line (Bottle, Cap, Drum, Barrel, Etc…) (3d - Rigid Plastics)
• Ldpe/Lldpe/Pp Shredding/Washing/Squeening/Storage 
And Granule Line (Nylon/Strech Film, Bigbag/Sack, Etc…) 
(2d - Soft Plastics)

FAALİYET ALANLARIMIZ
• Büyük Hacimli  
   Endüstriyel Atıklar
• Plastik Variller, Kasalar, Paletler
• Plastik Ekstrüder Fireleri,   
   Takozlar, Kenarbantlar, Yolluklar
• Plastik Naylon Ve Streç Filmler
• Bıgbag Çuvallar
• Plastik Boru Ve Profiller
• Bakır Kablo Ve Elektronik       
   Hurdaları
• Tekstil Ürünleri
• Kağıt Ve Karton
• Ahşap
• Alumınyum

www.inanmakine.com

OUR ACTIVITY AREAS
• Large Volume Industrial Wastes

• Plastic Barrels, Cases, Pallets

• Plastic Extruder Wastes, Wedges,  

  Edgebands, Runners

• Plastic Nylon And Stretch Films

• Woven And Non-Woven Big Bag

• Cable And Computer Scraps

• Plastic Pipe And Profiles

• Copper Cable And Electronics   

   Scraps

• Textile Products

• Paper And Cardboard

• Wood

• Aluminum
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SHREDDER 
PARÇALIYICILAR
TEK ŞAFTLI
SINGLE SHAFT

www.inanmakine.com

Yüksek kapasite ihtiyaçlarına cevap veren parçalayıcılar 
kesilerek küçültülemeyecek büyük boyutlu veya çok dayanıklı; 
Takoz, Çuval (Big-Bag), FILM (Naylon), Araba lastiği, Palet, 
Halat , Boru ve benzeri plastiklerin ve ahşap palet, bakır kablo  
gibi  malzemelerin kolayca parçalanmasını sağlayarak boyut 
küçültme işlemlerinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Shreders Machines are designed to be used in size reduction 
processes by respond to high capacity demands. Enables easy 
disintegration of Sack, Big-Bag, FILM (Nylon), Car Tire, Pallet, 
Rope, Pipe etc. plastics and wooden pallet, copper cable etc. 
materials which are big size or very hard.

‘’Çift motorlu ve redüktörlü yapısı sayesinde SSRD 2000 Serisi Shredder - Parçalıyıcılar eşit kuvvet 
dağılımı ile mükemmel parçalama performansı sağlar*’’

‘’With double motor and reducer structure SSRD 2000 Series Shredders provide excellent shredding 
performance with equal force distribution *’’

[TR] Rotor tipi, bıçak tipi, baskı ünitesi ve elek tipi 
işlenecek malzemeye göre seçilebilmektedir. Hassas 
ayarlı bıçaklar ve rotor profili sayesinde maksimum 
kapasitede verim sağlanır. Kırılan ürünler homojen 
boyutta oluşturulur.

- V kanallarına yerleştirilmiş kavisli kare bıçaklar ile 
kaliteli kesim yapılmaktadır.
- Sabit bıçaklar ile rotor bıçaklarının birleşimi ile yüksek 
kapasiteli kesim elde edilmektedir.
- Rotor yüzeyi sert dolgu kaynakla kaplanarak yüzeyi 
aşınmaya karşı daha uzun ömürlü hale getirilmiştir
- Rotor su soğutmalı bir sisteme sahiptir ve parçalanan 
malzemenin ısınması engellenerek daha verimli bir 
parçalama işlemi sağlanmaktadır.
- Trasmitter kontrollü ve ekstra hava soğutma tertibatlı 
özel tasarlanmış hidrolik ünite sayesinde stabil çalışma 
sağlanmaktadır.
- Besleme arabasının hareketleri PLC kontrol yapılır. 
Malzeme cinsi ve hacmine göre 10 farklı reçete 
hazırlanarak farklı hızlarda çalışması sağlanabilmektedir.
- PLC kontrol ile otomasyonu yapılan ters dönüş 
fonksiyonu rotor sıkışmaları engellemektedir.
- Dıştan monte edilmiş rulman yatakları tozdan 
arındırılmıştır. Ağır şartlarda çalışmaya sahip rulmanlar 
ısınmaya karşı su soğutma sistemine sahiptirler.
- Açılır tüm kapaklar güvenlik switchleri ile koruma 
altına alınmıştır.
- Helisel dişli redüktörler, yüksek teknoloji ile üretilmiş, 
yüksek kaliteli ağır hizmet redüktörleridir.

[EN] Rotor type, blade type, pressure unit and screen 
type can be selected according to the material to 
be processed. Precise adjustment of blades and 
rotor profile ensures maximum efficiency. Crushed 
materials are formed in homogeneous size.

- Curved square blades placed in V channels provide 
high quality cutting.
- High-capacity cutting is achieved by combining 
fixed blades and rotor blades.
- The rotor surface is covered with hard welding to 
make it more durable against corrosion.
- The rotor has a water-cooled system and a more 
efficient shredding process is achieved by preventing 
the shredded material from heating up.
- Stable operation is ensured by the specially 
designed hydraulic unit with trasmitter control and 
extra air cooling.
- The movements of the feed drawer are controlled by 
PLC. 10 different recipes can be prepared according 
to the type and volume of the material to work at 
different speeds.
- The reverse rotation function, which is automated 
by PLC control, prevents rotor compression stress.
- Externally mounted roller bearings are dust-free. 
Heavy duty bearings have a water cooling system 
against heating.
- All openable doors are protected by safety switches.
- Helical reducer is high-quality heavy-duty reducer 
and manufactured with high technology.

 MODEL / MODEL NO SSRD 800 SSRD 1000 SSRD 1200 SSRD 1500 SSRD 2000

Rotor Bıçak Ölçüsü /
Rotor Blade Dimension 40 X 40 mm 40 X 40 mm 40 X 40 mm 40 X 40 mm 40 X 40 mm

Rotor Çapı / Diameter Ø 400 mm Ø 560 mm Ø 560 mm Ø 560 mm Ø 560 mm

Rotor Bıçak - Kare & Sıyırıcı 
Rotor Blade - Square Scraper

40 
Adet/Pcs

100 / 50
Adet/Pcs

116 / 60  
Adet/Pcs 

148 / 76 
Adet/Pcs 

148 / 76 
Adet/Pcs

Sabit Bıçak Adedi /
Fixed Blade Quantity 2 Adet 4 X 2 4 X 2 5 X 2 5 X 2

Motor Gücü / 
Motor Power 37- 45 kw 90-110-132 kw 132 – 160 kw 160 – 185 – 200 kw 160 – 185 – 200 kw

Rotor Devir Hızı /
Rotor Cycle 80-120 rpm 80-120 prm 80-120 rpm 80-120 rpm 80-120 rpm

Katalogda verilen resim ve metinler bağlayıcı olmayıp, sadece bilgi amaçlıdır. İnan Geri Dönüşüm Sistemleri burada yazan metin ve resimleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kataloğun hiçbir 
bölümü herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya kullanılamaz, veri işleme yazılı izin olmadan başka bir dile çevrilemez. The images and texts given in the catalog are not binding and 
are for informational purposes only.İnan Recycling Systems reserves the right to change the text and images herein. This catalog cannot be copied, distributed or used in any way, data cannot 
be translated into another language without written permission.
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AĞIR İŞ KIRMA 
MAKİNESİ
HEAVY DUTY 
CRUSHER MACHINE

Ağır iş kırma makineleri plastik işleme sektöründe oluşan 
imalat hurdaları ve hatalı büyük parçalar, enjeksiyon ürünleri, 
şişirme ürünleri, termoform fireleri ve bobinleri, boru ve profil 
formundaki kaba ve uzun plastiklerin kırılması için idealdir. 

Heavy-duty crushing machines are ideal for crushing 
manufacturing scraps and large defective parts, injection 
products, blow molding products, thermoform waste and 
coils, and rough and long plastics in pipe and profile form in 
the plastic processing industry. 

[TR] Değişik boyut ve ağırlıktaki (PE , PP , PVC , 

PET , Kauçuk, ABS , PS , PC vb...) plastik atıkların ve 

hurdaların geri kazanılması için döner ve sabit bıçaklar 

vasıtasıyla boyut küçültülmesinde kullanılmaktadır. 

Özel rotor yapısıyla yüksek kapasiteler elde edilir. 3 

döner rotor bıçak uygulaması mevcuttur. 

Gövde ve elek hidrolik silindir ile kolayca 

açılır. Kompakt yapısı sayesinde kırma odasına 

kolay ulaşılabilir, renk değişimleri ve malzeme 

değişikliklerinde temizlik çok kolaydır. Bıçaklara 

ve eleğe ulaşım ve değiştirme işlemi kısa sürede 

yapılır. Dışarıya konumlandırılan yataklar sayesinde 

rulmanlar kırma odasından ayrılır. Bu sayede yataklar 

toza karşı korunur ve gres kırma odasından içeri 

girmez. 

[EN] It is used to reduce the size of plastic wastes and 

scraps of different size and weight (PE, PP, PVC, PET, 

Rubber, ABS, PS, PC etc ...) by means of rotary and 

fixed knives. It works with high efficiency in all plastic 

materials thanks to the rotor type. High capacities are 

achieved with the special rotor structure. 3 rotary rotor 

blade application is available. 

The body and screen are easily opened with a hydraulic 

cylinder. Access and replacement of blades and screens 

is done in a short time. Thanks to its compact structure, 

the crushing room is easily accessible, and cleaning is 

very easy in case of color changes and material changes. 

Thanks to the bearings positioned outside, the bearings 

are separated from the crushing chamber. In this way, 

the bearings are protected against dust and grease 

does not enter the crushing chamber. 

www.inanmakine.com

Kırılacak plastik malzemenin formuna ve cinsine göre seçilen rotor tipi, bıçak dizilimi ve elek 
tipi sayesinde tüm plastik malzemelerde yüksek verimlilik ile çalışmaktadır. 

Blade arrangement and screen type selected according to the form and type of the plastic material 
to be crushing. 

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SHEET
 MODEL / MODEL NO

BESLEME AĞZI
FEED OPENING

MM

ROTOR ÇAPI
ROTOR DIAMETER

MM

KAPASİTE
CAPACITY

KG / H

MOTOR GÜCÜ
MOTOR POWER

KW

HDGM 40/32 370x400 Ø 320 150-250 11-15

HDGM 50/45 470x500 Ø 450 250-400 22-30

HDGM 60/45 570x650 Ø 450 400-600 30-45

HDGM 80/50 770x750 Ø 500 600-800 45-75

HDGM 100/65 970x850 Ø 650 800-1200 75-90

HDGM 125/70 1220x1000 Ø 700 1250-1750 90-132

HDGM 150/80 1470x1200 Ø 800 1750-2250 132-160

HDGM 160/80 1570x1250 Ø 800 2250-2500 160-185

HDGM 180/80 1770x1400 Ø 800 2500-3000 200

HDGM 200/90 1970x1500 Ø 900 3000-4000 160*2

Katalogda verilen resim ve metinler bağlayıcı olmayıp, sadece bilgi amaçlıdır. İnan Geri Dönüşüm Sistemleri burada yazan metin ve resimleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kataloğun hiçbir 
bölümü herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya kullanılamaz, veri işleme yazılı izin olmadan başka bir dile çevrilemez. The images and texts given in the catalog are not binding and 
are for informational purposes only.İnan Recycling Systems reserves the right to change the text and images herein. This catalog cannot be copied, distributed or used in any way, data cannot 
be translated into another language without written permission.
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ÇOK BIÇAKLI
KIRMA MAKİNESİ
MULTI-BLADE 
CRUSHER MACHINE

Çok Bıçaklı kırma makineleri PET, HDPE şişe, LDPE naylon, 
PP çuval gibi hem sert hem de yumuşak plastiklerin yüksek 
kapasitede boyut küçültülmesi için uygundur.  

Multi-Blade crushing machines are suitable for high capacity 
size reduction of both hard and soft plastics such as PET, 
HDPE bottles, LDPE nylon, PP woven bigbags and sacks. 

[TR] Yumuşak plastiklerde ön parçalama işleminden sonra kırılmış 
parçaların ikinci adım kırılması amacı ile yaygın olarak kullanılır. 
5 döner rotor bıçak uygulaması mevcuttur. Kırılacak plastik 
malzemenin formuna ve cinsine göre seçilen rotor tipi, bıçak 
dizilimi ve elek tipi sayesinde tüm plastik malzemelerde yüksek 
verimlilik ile çalışmaktadır. 
İşletme maliyeti ve saatlik enerji maliyeti en düşük seviyededir. 
Kullanım ve bakım sırasında operatörün güvenliği için gerekli 
önlemler alınmıştır. Operatör alanında çalışması için özel ses 
izolasyon malzemesi ile kaplanmış kabin uygulaması yapılır. Daha 
kolay bir besleme için makineler çukura yerleştirilebilir. Renk 
değişimleri ve malzeme değişikliklerinde temizlik çok kolaydır. 
Özel rotor yapısıyla yüksek kapasiteler elde edilir.

[EN] It is widely used for the second step crushing of shredded 
pieces in soft plastics after the preliminary shredding process. 5 
rotary rotor blade application is available. It works with high efficiency 
on all plastic materials, thanks to the rotor type, blade arrangement 
and sieve type selected according to the form and type of the plastic 
material to be crushed.
Operating costs and hourly energy costs are at the lowest level. 
Necessary precautions have been taken for the safety of the operator 
during use and maintenance. A cabin covered with special sound 
insulation material is applied for the operator to work in the area. 
Machines can be placed in the pit for easier feeding. Cleaning is very 
easy in case of color changes and material changes. High capacities 
are achieved with the special rotor structure.

www.inanmakine.com

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SHEET
 MODEL / MODEL NO

BESLEME AĞZI
FEED OPENING

MM

ROTOR ÇAPI
ROTOR DIAMETER

MM

KAPASİTE
CAPACITY

KG / H

MOTOR GÜCÜ
MOTOR POWER

KW

MBGM 60/45 570x650 Ø 450 500-700 45-55

MBGM 80/50 770x800 Ø 500 700-900 55-75

MBGM 100/65 970x850 Ø 650 1000-1400 90-110

MBGM 125/70 1220x1000 Ø 700 1500-2000 110-132

MBGM 150/80 1470x1200 Ø 800 2000-2500 132-185

MBGM 160/80 1570x1200 Ø 800 2250-2500 160-185

MBGM 180/80 1770x1400 Ø 800 2500-3000 185-200

MBGM 200/90 1970x1500 Ø 900 3000-4000 160*2

Katalogda verilen resim ve metinler bağlayıcı olmayıp, sadece bilgi amaçlıdır. İnan Geri Dönüşüm Sistemleri burada yazan metin ve resimleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kataloğun hiçbir 
bölümü herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya kullanılamaz, veri işleme yazılı izin olmadan başka bir dile çevrilemez. The images and texts given in the catalog are not binding and 
are for informational purposes only.İnan Recycling Systems reserves the right to change the text and images herein. This catalog cannot be copied, distributed or used in any way, data cannot 
be translated into another language without written permission.
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KOMPAKT 
TERMOFORM
KIRMA MAKİNESİ
COMPACT 
THERMOFORMING 
CRUSHER MACHINE

Termoform yöntemiyle şekillendirilmiş PP, PS, PET levha 
firelerinin el değmeden, in-line ve otomatik kırılması işleminde 
kullanılan makinelerdir. 

Compact crushing machines are used for the in-line and 
automatic crushing of PP, PS and PET sheet waste shaped by 
the thermoforming method.

[TR] Otomatik levha besleme ile birlikte manuel 

besleme girişi mevcuttur.  120 cm genişliğine kadar 

levhanın kırılması işlemi gerçekleştirilebilir.

Özel makine tasarımında bulunan çekiş ünitesi 

invertörlüdür. Farklı hız ayarlarında çalışabilmekte 

olan çekici ünite,  otomasyon ekranından kontrol 

edilen çekiş hızı sayesinde termoform makinesi 

çıktı hızına göre ayarlanabilmekte, hareketli çekici 

kollar ile termoform oluşturma işlemine tam uyum 

sağlamaktadır.

İşletme maliyeti ve saatlik enerji maliyeti en düşük 

seviyededir. Kullanım ve bakım sırasında operatörün 

güvenliği için gerekli önlemler alınmıştır. Operatör 

alanında çalışması için özel ses izolasyon malzemesi 

ile kaplanmış kabin uygulaması yapılır.

[EN] Manual feeding input is available along with 

automatic sheet feeding. Crushing of the plate up to 

120 cm wide can be done.

The tractor unit in the special machine design has 

an inverter. The tractor unit, controlled from the 

automation screen, can operate at different speed 

settings and can be adjusted according to the output 

speed of the thermoforming machine. It is fully 

compatible with the thermoforming process with its 

movable attractive arms.

Operating and hourly energy costs are at the lowest 

level. Necessary precautions have been taken for the 

safety of the operator during use and maintenance. 

In order for the operator to work in the area, a cabin 

covered with special sound insulation material is 

applied.

Termoform kırma makineleri son derece kompakttır. Alçak şase boyu sayesinde hat sonu konveyör 
altı yerleşimi mümkündür. Termoform makinesi ile mükemmel bir senkronizasyon içinde çalışır. 

Thermoforming machines are extremely compact. Thanks to the low chassis length, placement under the 
conveyor at the end of the line is possible. It works in perfect synchronization with the thermoforming 

machine. 

www.inanmakine.com

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SHEET

 MODEL / MODEL NO
BESLEME AĞZI
FEED OPENING

MM

ROTOR ÇAPI
ROTOR DIAMETER

MM

KAPASİTE
CAPACITY

KG / H

MOTOR GÜCÜ
MOTOR POWER

KW

CTGM 80/32 800X150 Ø 320 300-400 11

CTGM 90/32 900X150 Ø 320 400-500 11

CTGM 100/32 1000X150 Ø 320 500-600 11

CTGM 110/32 1100X150 Ø 320 600-700 11

CTGM 120/32 1200X150 Ø 320 600-800 11

Katalogda verilen resim ve metinler bağlayıcı olmayıp, sadece bilgi amaçlıdır. İnan Geri Dönüşüm Sistemleri burada yazan metin ve resimleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kataloğun hiçbir 
bölümü herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya kullanılamaz, veri işleme yazılı izin olmadan başka bir dile çevrilemez. The images and texts given in the catalog are not binding and 
are for informational purposes only.İnan Recycling Systems reserves the right to change the text and images herein. This catalog cannot be copied, distributed or used in any way, data cannot 
be translated into another language without written permission.
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BAKIR KIRMA 
MAKİNESİ
COPPER CRUSHER 
MACHINE

Bakır kırma makineleri her türlü alçak, orta ve yüksek gerilim 
kabloları, ethernet ve telefon kabloları gibi plastik kaplı 
bakır tel iletkenleri ve elektronik devre kartları gibi elektronik 
atıkların boyut küçültme işleminde kullanılır. 

Copper crushing machines are used in the size reduction 
process of all kinds of low-medium and high voltage cables, 
plastic coated copper conductor wires such as Ethernet cables 
and telephone cables and electronic wastes such as electronic 
circuit boards. 

[TR] Kırma makinesinde uygun boyuta küçültülen 
plastik ve bakır bir titreşimli elek ile birbirinden 
ayrıştırılarak geri dönüşüm sağlanmış olur. 

Özel rotor yapısı ile yüksek kapasiteler elde edilir. 
5 ve 7 döner rotor bıçak uygulamaları mevcuttur. 
Dışarıya konumlandırılan yataklar sayesinde 
rulmanlar kırma odasından ayrılır. Bu sayede 
yataklar toza karşı korunur ve gres kırma odasından 
içeri girmez. Su soğutmalı gövde yapısı aşırı 
ısınmayı önler.

İşletme maliyeti ve saatlik enerji maliyeti en düşük 
seviyededir. Kullanım ve bakım sırasında operatörün 
güvenliği için gerekli önlemler alınmıştır. Operatör 
alanında çalışması için özel ses izolasyon malzemesi 
ile kaplanmış kabin uygulaması yapılır.

[EN] Plastic and copper, which are reduced to the 
appropriate size in the crushing machine, are separated 
from each other with a vibrating screen and recycling is 
achieved.

High capacities are achieved with the special rotor 
structure. 5 and 7 rotary rotor blade applications are 
available. Thanks to the bearings positioned outside, 
the bearings are separated from the crushing chamber. 
In this way, the bearings are protected against dust and 
grease does not enter the crushing chamber. Water-
cooled body structure prevents overheating.

Operating and hourly energy costs are at the lowest 
level. Necessary precautions have been taken for the 
safety of the operator during use and maintenance. 
In order for the operator to work in the area, a cabin 
covered with special sound insulation material is 
applied.

www.inanmakine.com

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SHEET

 MODEL / MODEL NO
BESLEME AĞZI
FEED OPENING

MM

ROTOR ÇAPI
ROTOR DIAMETER

MM

KAPASİTE
CAPACITY

KG / H

MOTOR GÜCÜ
MOTOR POWER

KW

BKGM 60/45 570x600 Ø  450 250-350 45-55

BKGM 80/50 770x850 Ø  500 400-600 75-90

BKGM 100/65 970x1000 Ø  650 800-1000 90-110

BKGM 125/70 1220x1100 Ø  700 900-1200 110-132

BKGM 150/80 1470x1200 Ø  800 1200-1500 132-185CO
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bölümü herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya kullanılamaz, veri işleme yazılı izin olmadan başka bir dile çevrilemez. The images and texts given in the catalog are not binding and 
are for informational purposes only.İnan Recycling Systems reserves the right to change the text and images herein. This catalog cannot be copied, distributed or used in any way, data cannot 
be translated into another language without written permission.
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TAKOZ KIRMA 
MAKİNESİ
THICK MATERIAL 
CRUSHER MACHINE

KENAR BANT 
KIRMA MAKİNESİ

EDGE BANT 
CRUSHER 
MACHINE

[TR] Takoz kırma makineleri, plastik işleme prosesinde oluşan hurdalar, ekstrüder akıntılarının 
oluşturduğu takozlar ile farklı ebatlarda kalın ve yüksek mukavemetli plastik palet, kalın boru, 
büyük parçalar, enjeksiyon ürünleri, şişirme ürünleri gibi plastiklerin boyut küçültme işlemi 
için son derece uygundur. Boksör tipi rotor yapısı ile kalın plastiklerin yüksek mukavemetine 
karşı son derece dayanıklıdır. 

[EN] Wedge/Lump crushing machines are extremely suitable for the size reduction of 
plastics such as scraps formed in the plastic processing, wedges formed by extruder 
flows, and thick and high-strength plastic pallets of different sizes, thick pipes, large 
parts, injection products, blow molding products. With its boxer type rotor structure, it 
is extremely resistant to the high strength of thick plastics.

[TR] Plastik levha üretim hattında kullanılan kenar bant kırma makineleri ölçüye getirilmiş 
levhanın iki kenarından çıkan firelerin otomatik ve el değmeden kırılmasını sağlar. Kırma 
makinesi üzerine yerleştirilen çekici merdaneler şerit formunda olan kenar bandı kırma 
odasına aktarır. Merdaneyi tahrik eden motor invertörlüdür. Plastik levha hattının ilerleme 
hızına göre ayarlanarak hat ile senkronize çalışması sağlanır. 

[EN] Edge band crusher machines used in the plastic sheet production line.  It allows the 
scrap from two sides of the sheet to be crushed automatically and untouched. The material 
in strip from is transferred to the crushing chamber by the rollers placed on the crushing 
machine. The roller motor has an inverter. It can be adjusted according to the progress 
speed of the plastic sheet line and ensure synchronized operation with the line.

 MODEL / MODEL NO
BESLEME AĞZI
FEED OPENING

MM

ROTOR ÇAPI
ROTOR DIAMETER

MM

KAPASİTE
CAPACITY

KG / H

MOTOR GÜCÜ
MOTOR POWER

KW

TKGM 60/45 570x550 Ø 450 400-600 55

TKGM 80/50 770x700 Ø 500 600-800 75-90

 MODEL / MODEL NO
ROTOR ÇAPI

ROTOR DIAMETER
MM

KAPASİTE
CAPACITY

KG / H

MOTOR GÜCÜ
MOTOR POWER

KW

MSGM 40/32 320 150-250 11-15

Katalogda verilen resim ve metinler bağlayıcı olmayıp, sadece bilgi amaçlıdır. İnan Geri Dönüşüm Sistemleri burada yazan metin ve 
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işleme yazılı izin olmadan başka bir dile çevrilemez. The images and texts given in the catalog are not binding and are for informational 
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M
IC

RO
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ZE DİSKLİ MİKRONİZE 
MAKİNESİ

MICRONIZE PULVERIZER 
WITH DISC

[TR] Diskli mikronize makineleri 8 mm boyutunda kırılmış PE ve PVC çapakları veya granül 
gibi sert ve kırılgan plastiklerin mikron seviyesinde kırılması işlemi için kullanılan yüksek 
hızlı ince öğütücülerdir.  Plastik malzeme mikronize makinesine merkezden dozajlanarak 
verilir. Öğütme odasına giren sert plastik dönen disk ve sabit disk arasında öğütülerek toz 
haline gelmesi sağlanır. 
Makine haznesinde bulunan üst ve alt seviye sensörleri ile besleme helezonunun çalışması 
kontrol edilerek fazla veya az besleme engellenir. Bu sayede makinenin stabil çalışması ve 
homojen parçacık boyutları sağlanır.

[EN] Disc micronizers are high-speed fine crushers used for micronizing hard and brittle 
plastics such as 8 mm size broken PE and PVC flakes or granules at the micron level. The 
plastic material is dosed centrally into the micronizing machine. The hard plastic entering 
the grinding chamber is ground between the rotating disk and the hard disk and turned 
into powder.
Overfeeding or underfeeding is prevented by controlling the operation of the feeding 
screw with the upper and lower level sensors located in the machine chamber. In this way, 
stable operation of the machine and homogeneous particle sizes are ensured.
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 MODEL / MODEL NO
DİSK ÇAPI

DISC DIAMETER
MM

MOTOR GÜCÜ
MOTOR POWER

KW

PE KAPASİTE
PE CAPACITY

KG / H

PVC KAPASİTE
PVC CAPACITY

KG / H

MICD 500 Ø 500 55 150-200 400-600

MİKRONİZE KIRMA 
MAKİNESİ
MICRONIZE CRUSHER 
MACHINE

[TR] Mikronize kırma makineleri 8 mm ebatlarında kırılmış plastiklerin ya da ahşap paletlerin 
2-3 mm elek ile daha küçük boyutlarda kırılması işlemi için kullanılan çok bıçaklı kırma 
makineleridir. Özel tasarımlı rotorunda 7 ve 9 döner rotor bıçak uygulamaları mevcuttur. 
İşletme maliyeti ve saatlik enerji maliyeti en düşük seviyededir. Kullanım ve bakım sırasında 
operatörün güvenliği için gerekli önlemler alınmıştır.

[EN] Micronized crushing machines are multi-blade crushing machines used to crush 
8 mm sized plastics or wooden pallets into smaller sizes with a 2-3 mm sieve. 7 and 9 
rotating rotor blade applications are available in its specially designed rotor.Operating 
costs and hourly energy costs are at the lowest level. Necessary precautions have been 
taken for the safety of the operator during use and maintenance.

 MODEL / MODEL NO
BESLEME AĞZI
FEED OPENING

MM

ROTOR ÇAPI
ROTOR DIAMETER

MM

KAPASİTE
CAPACITY

KG / H

MOTOR GÜCÜ
MOTOR POWER

KW

MKGM 60/45 800 450 220-300 55

MKGM 80/50 1000 500 350-500 75

Katalogda verilen resim ve metinler bağlayıcı olmayıp, sadece bilgi amaçlıdır. İnan Geri Dönüşüm Sistemleri burada yazan metin ve 
resimleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kataloğun hiçbir bölümü herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya kullanılamaz, veri 
işleme yazılı izin olmadan başka bir dile çevrilemez. The images and texts given in the catalog are not binding and are for informational 
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PET CRUSHING / WASHING LINE

PET KIRMA /  YIKAMA HATTI
PET CRUSHING / WASHING LINE

1.000 kg/h  |  2.000 kg/h  |  3.000 kg/h  | 4.000 kg/h

www.inanmakine.com

1- BESLEME KONVEYÖRÜ

2- KIRMA MAKİNESİ

3- U- TİPİ HELEZON

4- TURBO FRİKSİYON MAKİNESİ

5- YÜZDÜRME  BATIRMA - AYRIŞTIRMA HAVUZU

6- SICAK YIKAMA-DURULAMA MAKİNESİ

7- KURUTMA ÜNİTESİ - BUHARLI - SICAK HAVA SERPANTİNLİ

8- VİBRASYONLU ELEK

9- TOZ VE ETİKET AYRIŞTIRMA

10- FLAKE SORTER ÜNİTESİ 

11- BİGBAG DOLUM İSTASYONLU

1- FEEDING CONVEYOR

2- CRUSHER MACHINE

3- U-TYPE SCREW CONVEYOR

4- TURBO FRICTION MACHINE

5- SINK FLOAT - SEPERATION POOL

6- HOT WASHING - RINSING

7- DRYING UNIT - HOT AIR COIL

8- VIBRATING SCREEN

9- DUST AND LABEL SEPARATOR

10- FLAKE SORTER UNIT PLATFORM

11- BIG BAG FILLING STATION

2120



PE-PP KIRMA YIKAMA HATLARI
PE-PP CRUSHING/WASHING LINES

1.000 kg/h  |  2.000 kg/h

PE-PP CRUSHING/WASHING LINEwww.inanmakine.com

1- BESLEME KONVEYÖRÜ

2- TEK ROTOR PARÇALAYICI

3- U- TİPİ HELEZON

4- KIRMA MAKİNESİ

5- YÜZDÜRME  BATIRMA - AYRIŞTIRMA 

HAVUZU

6- FRİKSİYON MAKİNESİ

7- SICAK YIKAMA-DURULAMA MAKİNESİ

8- TURBO FRİKSİYON MAKİNESİ

9- KURUTMA ÜNİTESİ - BUHARLI - SICAK 

HAVA SERPANTİNLİ

10- V TİPİ  BUNKER

1- FEEDING CONVEYOR

2- SINGLE SHAFT SHREDDER

3- U-TYPE SCREW CONVEYOR

4- CRUSHER MACHINE

5- SINK FLOAT - SEPERATION POOL

6- FRICTION MACHINE

7- HOT WASHING - RINSING

8- TURBO FRICTION MACHINE

9- DRYING UNIT - HOT AIR COIL

10- V TYPE BUNKER

2322
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BASKI HELEZONLU
KIRMA MAKİNESİ
CRUSHER MACHINE 
WITH FORCE FEEDER

Özellikle geri dönüşüm tesislerinde boyut küçültme taleplerini 
karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış olan baskı helezonlu 
kırma makineleri yüksek kapasite ihtiyaçlarına çözüm olarak 
üretilmiştir. 5 ve 7 döner rotor bıçak uygulamaları mevcuttur. 

Force Feeder crusher machines, which are specially designed 
to meet the size reduction demands in recycling facilities, have 
been produced as a solution to high capacity needs. 5 and 7 
rotary rotor blade applications are available.

[TR] TANJANTAL açıyla gövdeye konumlandırılan 

sabit bıçaklar daha büyük kavrama sağlayarak kesme 

kapasitesini maksimum seviyelere çıkartır. Kırma 

odası Hardox kaplanarak yüksek aşındırıcı plastiklerin 

gövdeyi aşındırıcı etkisinden korunması sağlanmıştır. 

Eşsiz rotor bıçak dizilimi, açısal konumlandırma ve çok 

bıçaklı rotor yıldız yapısı ile boyut küçültme işleminde 

yüksek performans elde edilir.

BASKI HELEZONLU huni tasarımı ile plastikler sabit 

ve hareketli bıçaklar arasına doğrudan beslenmesi 

ve  tüm bıçak yüzeylerinin eşit kullanılması sağlanarak 

yüksek performans, homojen kırım, uzun bıçak ömrü  

hedeflenmiştir.

[EN] Fixed  blades positioned on the body at a 

TANGENTIAL angle provide greater grip and increase 

cutting capacity to maximum levels. The crushing 

chamber is coated with Hardox to protect the body 

from the corrosive effects of highly abrasive plastics. 

High performance in size reduction is achieved 

with the unique rotor blade arrangement, angular 

positioning and multi-blade rotor star structure.

With the FORCE FEEDER funnel design, high 

performance, homogeneous crushing and long blade 

life are aimed by feeding plastics directly between 

fixed and moving blades and ensuring equal use of 

all blade surfaces.

Eşsiz rotor bıçak dizilimi, açısal konumlandırma ve çok bıçaklı rotor yıldız yapısı ile boyut küçültme 
işleminde yüksek performans elde edilir. 

High performance in size reduction is achieved with the unique rotor blade arrangement, angular 
positioning and multi-blade rotor star structure.

www.inanmakine.com

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SHEET

 MODEL / MODEL NO
BESLEME AĞZI
FEED OPENING

MM

ROTOR ÇAPI
ROTOR DIAMETER

MM

KAPASİTE
CAPACITY

KG / H

MOTOR GÜCÜ
MOTOR POWER

KW

FORCE FEEDER
PCS/KW

MBGM-T-FF 125/70 1220x1000 Ø 700 1500-2000 110-132 3/2,2

MBGM-T-FF 160/80 1570x 1200 Ø 800 2250-2750 160-185 4/2,2

MBGM-T-FF 180/80 1770x 1400 Ø 800 3000-3500 185 4/2,2

MBGM-T-FF 200/90 1970x 1400 Ø 900 4000-4500 160*2 5/2,2FO
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YÜZDÜRME & 
BATIRMA ve 
AYRIŞTIRMA HAVUZU
SINK & FLOAT and 
SEPERATION POOL

[TR] Karışık plastik, yüksek yoğunluklu malzemelerin 
battığı ve düşük yoğunluklu malzemelerin yüzeceği 
tankın içine verilir. Malzeme ayrıştırma havuzuna 
girerken, özel olarak tasarlanmış döner tamburlarımız 
malzemeyi ileriye doğru ve su ile taşır. İdeal olarak, 
malzemenin daha uzun süre suya dalmasını isteriz. 
Bu sadece malzemenin daha fazla temizlenmesine 
olanak vermekle kalmaz, aynı zamanda tüm batan 
malzemelere tankın dibine hareket etmesi için yeterli 
zaman tanınmasını sağlar.

Yoğunluk farkları sebebi ile farklı plastik türleri için 
değişik tip ve kapasiteye göre de değişik boyutlarda 
yüzdürme & batırma, ayrıştırma havuzları imal 
edilmektedir.

Yüzdürme & batırma havuzları işlem görecek 
malzemeye göre özelleştirilmiştir ve hem yüzer hem 
de batan malzeme için sürekli çalışan deşarj sistemi ile 
donatılmıştır. Güçlü konstrüksiyon üzerine kurulmuş 
olan havuzlar, uzun yıllar hizmet verecek şekilde 
dizayn edilmiş, maksimum temizlik, minimum fire 
anlayışıyla imal edilmekte ve hattın içinde tamamen 
otomatik olarak çalışmaktadır.

[EN] The mixed plastic is fed into the pool where the 
high density materials sink and the low density materials 
will float. As the material enters the separation pool, 
our specially designed rotary drums carry the material 
forward and with water. Ideally, we want the material 
to immerse in water longer. This not only allows the 
material to be further cleaned, but also allows all 
sinking material to have sufficient time to move to the 
bottom of the tank.

Due to the density differences of plastics, different 
sizes of flotation & immersion, separation pools are 
manufactured for different types of plastics.

Floatation & immersion pools are customized for 
the material to be treated and are equipped with 
a continuous discharge system for both floating 
and sinking material. The pools, which are built on 
strong construction, are designed to serve for many 
years, are manufactured with maximum cleaning and 
minimum wastage and work completely automatically 
in the line.

www.inanmakine.com
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Yıkama hatlarında kullanılan havuzlar; boyut küçültme işleminden 
geçen plastikleri (PET, HDPE, LDPE, PP); toz, toprak, çamur, taş, 
metal, kâğıt gibi yabancı kirletici maddelerden ayrıştırmak için 
kullanılan en önemli ayrıştırma ünitelerinden biridir.

Pools used in washing lines are used for the plastics (PET, HDPE, 
LDPE, PP) after size reduction process; It is one of the most 
important separation units used to separate foreign pollutants such 
as dust, soil, sludge, stone, metal and paper.

PP-PE YÜZDÜRME & BATIRMA- 
AYRIŞTIRMA HAVUZLARI

Kırılmış olan PE, PP (Sert veya Film plastikler) (<1 
g / cm3) malzeme yoğunluk farkı nedeniyle suyun 
üzerinde yüzer ve yüzeye paralel tırnaklı tamburlar 
ile temizlenip diğer plastik türlerinden ayrıştırılırken, 
dibe batan kirleticiler atık helezonu ile tahliye edilerek 
ayrıştırma sağlanır.

PET YÜZDÜRME & BATIRMA- 
AYRIŞTIRMA HAVUZLARI

Pet şişe geri dönüşümü için ideal olan havuzlarda 
şişe kapak, etiket ve ambalajlar (PP-PE) yoğunluk farkı 
nedeniyle suyun üzerinde yüzer ve yüzeye paralel 
tırnaklı tamburlar ile ayrıştırılırken, PET (1, 38 g/cm3) 
çapaklar ise dibe batar ve eğimli bir helezon ile bir 
sonraki proses için transfer edilir.

PP-PE SINK & FLOAT, 
SEPERATION TANK

Crushed PE, PP (Rigid or soft plastics) (<1 g / cm3) 
float on the water due to material density difference 
and are cleaned with drums parallel to the surface 
and separated from other types of plastic.

PET SINK & FLOAT, 
SEPERATION TANK

Pools produced for PET bottle recycling; bottle caps, 
labels and packages (PP-PE) float on the water due 
to the difference in density and are separated with 
nail drums parallel to the surface, while PET (1,38 g/
cm3) flakes sink to the bottom and transferred  to 
next process in line with a screw conveyor .



28 29

SICAK YIKAMA- 
DURULAMA ÜNİTELERİ 
(TEK ODALI ve 
ÇOK ODALI)
HOT WASHING UNITS 
(SINGLE ROOM and 
MULTI ROOM)

[EN] Working method; Hot washing tanks return around 
their own axis with the mixers working independently in 
the washing rooms formed in a tank filled with caustic 
soda washing solution and/or industrial detergent 
solution which is raised to 90ºC with steam at 6 bar 
pressure. Each washing room is filled with the principle 
of rotation and empties. The predetermined amount of 
NaOH (sodium hydroxide caustic soda) solution is dosed 
by a pneumatically operated automatic dosing control 
system.

The caustic solution is mixed with the plastic by the 
constantly rotating mixer in the washing chamber. The 

temperature of the caustic washing solution is controlled 
by a heat stabilizer. There are electronically operated 
digital display conductivity measurement,  heat 
measuring digital equipments and water level sensors. 
Thanks to the automation system on the machine, steam 
used in water heating is controlled by Pneumatic on-off 
steam valve and strainer. Maximum heat efficiency is 
provided by the heat insulation in the heating boiler.

The plastic flakes washed in the caustic boiler is 
transferred to the high speed centrifugal washing unit 
through the output screw.

[TR] Çalışma yöntemi; Sıcak yıkama üniteleri 6 bar 
basıncında buhar ile ,90ºC sıcaklığa çıkarılan içi kostik 
soda yıkama çözeltisi ve/veya endüstriyel deterjan 
çözeltisi ile dolu bir tank içinde oluşturulmuş yıkama 
odalarında müstakil olarak çalışan mikserlerle birlikte 
kendi ekseni etrafında dönmektedir. Her bir yıkama 
odası dönme prensibi ile dolar ve boşalır. Miktarı 
önceden belirlenmiş NaOH (sodyum hidroksit kostik 
soda) çözeltisi pnömatik olarak çalışan otomatik dozaj 
kontrol sistemi vasıtasıyla dozajlanır. 

Kostik çözeltisi yıkama odası içinde bulunan 
ve sürekli olarak dönen mikser tarafından 
plastik ile birlikte karıştırılır. Kostik yıkama 
çözeltisi sıcaklığı, bir ısı dengeleyicisi ile 
kontrol edilmektedir. Elektronik olarak 
çalışan dijital göstergeli iletkenlik ölçme, 
ısı ölçme dijital ekipmanları ve su seviye 
sensörleri bulunmaktadır. Makina üzerinde bulunan 
otomasyon sistemi sayesinde su ısıtmada kullanılan 
buhar; Pnömatik on-off buhar vanası ve pislik tutucusu 
ile kontrol edilmektedir. Isıtma kazanında bulunan ısı 
izolasyonu sayesinde ısı kaybı engellenmekte ve azami 
ısı verimi sağlanmaktadır. 

Kostik kazanında yıkanan plastik çapağı kazana akuple 
çıkış helezonundan geçerek yüksek devirli yıkama 
ünitesine transfer edilir.

www.inanmakine.com
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Yüksek kalite ürün talepleri için çok kirli plastikleri; yapıştırıcılar, etiket kalıntıları, 
koku, yağ, yiyecek ve içecek artıklarından temizleyerek plastiğin kirleticilerden 
arındırılmasında kullanılan sıcak yıkama üniteleri düşük enerji tüketimi ile 
yüksek yıkama performansına sahiptir. Yıkama hatlarında kullanılan sıcak yıkama 
üniteleri PET, HDPE, PP, LDPE vb.  plastiklerin yıkanmasında kullanılır.

It is used to wash very dirty plastics for high quality product demands and to 
remove plastic from contaminants such as glue, label residue, odor, oil, food 
and beverage residues. Hot washing units have high washing performance with 
low energy consumption. Hot washing units used in washing lines are suitable 
for washing PET, HDPE, PP, LDPE etc. plastics.

Yıkama hatlarında kullanılan sıcak yıkama 
üniteleri PET, HDPE, PP, LDPE vb.  plastiklerin 

yıkanmasında kullanılır.

Hot washing units used in washing lines are 
suitable for washing PET, HDPE, PP, LDPE etc. 

plastics.
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TURBO FRİKSİYON 
YIKAMA
TURBO FRICTION 
WASHER 

FRİKSİYON 
YIKAMA

FRICTION WASHER

[TR] Turbo friksiyon yıkama makineleri yıkama hatlarında çeşitli aşamalarda (Sulu kırma, 
yüzdürme batırma ayrıştırma havuzları, sıcak yıkama üniteleri, vb.) yıkanan plastik 
çapakların kirden arındırılarak temizlenmesinde kullanılan makinelerden biridir. Yüksek 
devirde dönen Santrifüj ayrıştırma rotoru (1500-2200 d/d) herhangi bir ısı kaynağına ihtiyaç 
kalmadan oluşan merkez kaç kuvveti sayesinde hem plastikleri kirleticilerden (çamur ve 
diğer kirletici kalıntıları) ayrıştırılmasını sağlayarak yüksek verimlilikte temizlenmesini 
hem de susuzlaştırılmasını sağlar.  Geri dönüşüm hatlarında yaygın olarak kullanılan bu 
sistemler yıkama kalitesini maksimum seviyeye çıkartırken nem oranını minimum seviyelere 
düşürebilmektedir.

[EN] Turbo friction washing  machines are one of the important machines  used for 
cleaning the plastic flakes that are washed in washing lines at various stages (Wet 
Crushing, Floatation & Immersion, Separation Pools, Hot Washing Units, etc.). High 
speed rotating centrifugal separation rotor (1500-2200 rpm) provides high efficiency and 
cleanliness and dewatering by providing the centrifugal force without the need of any heat 
source, separating plastics from contaminants (sludge and other contaminant residues).  
These systems, which are widely used in recycling lines, can reduce the humidity level to 
minimum levels while maximizing the washing quality.

[TR] Friksiyon Yıkama, kirli plastikleri yüksek devir altında (700 - 1000 d/d) basınçlı su ile 
yıkamakta ve oluşan friksiyon ile derinlemesine temizlik imkanı sağlamaktadır. Friksiyon 
yıkama hem sert hem de yumuşak türden plastik (naylon, bigbag) gibi malzemelerin 
temizliğinde kullanılır. Geliştirilmiş özel tasarımlı rotor ve rotor kanatları sayesinde oluşan 
friksiyon daha ileri seviyeye taşınmış ve santrifüj verimliliği yükseltilmiştir. Friksiyon yıkama 
ünitesi içine yerleştirilmiş elek kirli suyun plastikten ayrıştırılmasını sağlarken filtre görevi 
görür.  Kirli su ters yönde hareket ederek tahliye edilirken plastik bir sonraki işlem için transfer 
edilir. Geri dönüşüm hatlarında yaygın olarak kullanılan bu sistemler yıkama kalitesini 
maksimum seviyeye çıkartırken nem oranını minimum seviyelere düşürebilmektedir.

[EN] Friction Washing machines washes dirty plastic materials under high speed (700 
-1000 rpm) with pressurized water and provides deep cleaning with friction. Friction 
washing is used for cleaning both hard and soft plastic (nylon, bigbag). Thanks to the 
improved specially designed rotor and rotor blades, the friction is further enhanced and 
the efficiency of the centrifuge is increased. The screen placed inside the friction washing 
unit acts as a filter while separating the dirty water from the plastic. The dirty water is 
discharged by moving in the opposite direction and the plastic is transferred for the next 
process. These systems, which are widely used in recycling lines, can reduce the humidity 
level to minimum levels while maximizing the washing quality.
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KURUTMA ÜNİTESİ - 
(BUHAR SERPANTİNLİ/ 
ELEKTRİK REZİSTANSLI)
THERMAL DRYING UNITS 
(WITH ELECTRIC RESISTANCE 
or STEAM COIL)

TOZ VE ETİKET 
AYRIŞTIRMA

DUST AND LABEL 
SEPARATOR

[TR] Sıcak hava boru kurutma sistemi plastik geri dönüşüm yıkama hattında yaygın olarak 
kullanılan son kurutma makinesidir. PET, PP, PE, vb. (Sert)  plastik malzemelerin çoğu için 
uygundur.
Susuzlaştırma işleminden sonra, plastik çapağı bir fan tarafından vakumlanır ve spiral 
şeklinde uzun bir paslanmaz çelik boru seti boyunca ilerleyen sıcak hava ile karıştırılarak 
taşınır. Boru hattı sonunda bulunan siklon ile nem dışarı atılır. Spiral boru, plastik çapak 
ve borular arasındaki temas alanını arttırır. Böylece plastik çapak sıcak hava ile birlikte 
borulardan geçerken kurutma oranı artar ve nihai nem uluslararası standartlara uygun hale 
getirilir. Düşük tüketim, yüksek verimlilik, korozyon önleyici, mükemmel performans, boru 
kurutma sistemini plastik geri dönüşüm üretimi için ideal bir ekipman haline getirir.

[EN] Hot air pipe drying system is the last dryer commonly used in plastic recycling 
washing line. Suitable for most plastic materials such as PET, PP, PE, etc.(Rigid flakes). After 
dewatering, the plastic flakes are vacuumed by a fan and conveyed by stirring with hot air 
advancing along a long spiral set of stainless steel tubes. With the cyclone at the end of the 
pipeline, moisture is expelled. The spiral tube increases the contact area between plastic 
flakes and pipes. This increases the drying rate as the plastic flakes passes through the pipes 
with hot air and reduces the final moisture to  international standards. Low consumption, 
high efficiency, anti-corrosion, excellent performance, make the pipe drying system an ideal 
equipment for plastic recycling production.

[TR] Toz ve etiket ayrıştırma ünitesi, nemden arındırılmış ve çapak formunda olan 
plastiklerden hafif etiket kalıntılarını ve plastik tozlarını ayrıştırmak için kullanılmaktadır. 
Konvansiyonel yöntemlerle ayrıştırılamayan etiket kalıntıları ve toz formundaki hafif kirleticiler 
vakumlanarak sert plastik çapaklarından ayrıştırılır. Nihai üründe maksimum polimer saflığı 
elde edilmesinde son derece etkilidir. Özel tasarımlı vakum sistemi ve siklonu ile yüksek 
verimlilikte çalışmaktadır.

[EN] The dust and label separation unit is used to separate light label residues and plastic 
dust from plastics that are free of moisture and in the form of flake. Label residues and 
light pollutants in powder form that cannot be separated by conventional methods are 
separated from rigid plastic flake by vacuuming. It is extremely effective in achieving 
maximum polymer purity in the final product. Machine operates at high efficiency with its 
specially designed vacuum system and cyclone.
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rVİBRASYONLU ELEK

VIBRATING SCREEN
OPTİK – FLAKE ELEME 

ÜNİTESİ PLATFORMU
OPTICAL FLAKE SORTER 

UNIT PLATFORM

[TR] Titreşimli elekler, çapak halindeki plastik taneciklerini boyutlarına göre sınıflandırmada 
kullanılır. Vibrasyonlu eleme makinesi toz tanecikler ve elek üstü büyük plastiklerinin 
ayrıştırılmasını sağlayarak homojen boyutlarda sınıflandırılırken aynı zamanda optik sorter 
(Renk & Polimer ayıklama) makinelerinin verimliliğinin artmasını sağlar. Titreşimli elekler iki, 
üç veya dört kat olarak çeşitli ölçü ve kapasitelerde imal edilirler.

a) 0-2 mm (İçinde yoğun kirletici içerme olasılığı olan parçacıklardır.)
b) 2-12 mm (İdeal boyutta kullanılabilir çapaklar.)
c) 12 mm üzeri (Ayrılan tanecikler tekrar kırma makinesine beslenir.)

[EN] Vibrating screens are used to classify plastic particles in the form of flake according to 
their sizes. Vibrating screen machines ensures the separation of powder particles and large 
plastics on the sieve, thus classifying them in homogeneous sizes and at the same time 
increasing the efficiency of optical sorter machines (Color & Polymer sorting). Vibrating 
screens are manufactured in various sizes and capacities as two, three or four layers.

a) 0-2 mm (These are particles that may contain intense pollutants.)
b) 2-12 mm (Usable flakes of ideal size.)
c) Above 12 mm (At this stage, the separated particles are fed back to the crushing machine.)

[TR] Geri dönüşüm hatlarında yıkanan ve tanecik halinde olan sert çapakların içeriğinde bulunabilecek ve mekanik olarak 
ayrıştırılması mümkün olmayan kirleticiler optik ayırıcılar vasıtası ile elenir. Optik ayırıcılar nihai ürünün saflaştırılması 
amacıyla içerikte bulunabilecek renk, polimer, metal ve ametal kirleticileri otomatik olarak ayıklar. Malzemenin optik 
ayırıcılara homojen beslemesi, ayırıcı beslemesinde bulunan çoklu girişler ve çıkışlar arasında ürün transferi, ana ürünün 
ve elenen malzemenin taşınarak ayrı ayrı çuvallanması işlemleri, makinenin üzerinde bulunan besleme bunkerleri ve ürün 
devir daim sistemi ile otomatik olarak sağlanmaktadır. Optik eleme makinesi güçlü bir şaseye sahip platform üzerine 
konumlanmıştır. Tüm red ürünler, optik ayırıcı kanal sayısı ve set edilen eleme kriterlerine göre özel olarak programlan 
optik eleme prosesine uygun olarak ayrı ayrı çuvallanacak şekilde uygulama yapılır. Eleme ünitesi platformları proje bazlı 
olarak tek üniteli ya da birden fazla ünitenin senkronizasyon halinde uyumlu çalışabileceği şekilde özel olarak tasarlanarak 
imal edilebilmektedir.

[EN] Optical separator units are the final control units of rigid flakes that are washed in recycling lines. Contaminants 
that may be present in the material and cannot be separated mechanically are eliminated by optical separators. Optical 
separators automatically separate contaminants such as color, polymer, metal and nonmetal that may be present in 
the content through optical cameras in order to purify the final product. Homogeneous feeding of the material to the 
optical separators, product transfer between the multiple inlets in the feed of the separator and multiple outlets under 
the machine, transportation of the main product and the separated material and filling them into separate big bags are 
automatically provided by the feeding bunkers and product circulation system on the machine. The optical screening 
machine is positioned on a platform with a strong chassis. All rejected products are bagged separately in big bags 
in accordance with the specially programmed optical screening process according to the number of optical separator 
channels and the set screening criteria. Screening unit platforms can be specially designed and manufactured on a 
project basis so that single units or multiple units can work harmoniously in synchronization.
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SBANT KONVEYÖRLER
BELT CONVEYORS

TRANSFER 
HELEZONLARI

TRANSFER SCREWS
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[TR] Geri dönüşüm prosesinde ürünlerin transferinde kullanılan bant 
konveyörler; Kauçuk palet veya PVC palet olarak taşınacak ürün özellikleri, 
kapasite ihtiyaçları ve müşteri talebine göre farklı boy ve genişlikte imal 
edilmektedir. Transfer yapılacak noktalar arasında yükseklik farkına göre eğimli 
ya da doğrusal konumlandırmaya uygun, güçlü ve dayanıklı şase yapısına 
sahiptir. Bantlı konveyörlerde Tünel tipi metal dedektörü ya da metal ayırıcı 
sistemler uygulanması mümkündür.

[EN] Belt conveyors are used to transfer products in the recycling process. 
Rubber pallet or PVC pallet belt types are available. Conveyors are 
manufactured in different lengths and widths according to the product features 
to be transferred, capacity needs and customer demand. It has a strong and 
durable chassis structure that is suitable for inclined or linear positioning 
depending on the height difference between the points to be transferred. It 
is possible to apply tunnel type metal detector or metal separator systems on 
belt conveyors.

[TR] Transfer helezonları ıslak veya kuru, yoğun veya tanecikli (çapak) ürünlerin transferinde 
ara bağlantı ve transfer elemanı olarak kullanılmaktadır. Aktarılacak ürünün özelliği, 
kapasite ve mesafe gibi çeşitli değişkenlere göre helezonların tasarımı değişmektedir. 
Kullanılacak helezonun çapı, helezon yapısı, giriş/çıkış ağızları, yataklamalar ve motor 
güçleri uygulama yerine göre belirlenmektedir.

[EN] Transfer screws are used as intermediate connections and transfer elements in the 
transfer of wet or dry, dense or granular (flake) products. There are different screw designs 
depending on variables such as the product to be transferred, capacity and distance. The 
diameter of the screw to be used, the screw structure, inlet/outlet ports, bearings and 
motor powers are determined according to the application location.
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BIG BAG DOLUM İSTASYONU
BIG BAG FILLING STATION
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[TR] BigBag Dolum istasyonları proses sonunda ürünlerin sevk edilmek üzere paketlendiği 
istasyonlardır. Kapasiteye göre tek ya da çift istasyonlu olarak üretilmektedir. Şase boyu 
kullanılacak çuval ebatlarına göre belirlenir. Siklon üzerinde bulunan filtre torbaları yüksek 
hava basıncını sönümlendirerek dolum sırasında oluşacak tozumayı engeller. 

Dolum istasyonları manuel kontrollü veya opsiyonel otomatik tartım ile her çuvala 
belirlenen ağırlıkta ve eşit dolum yapılması sağlanabilmektedir.

[EN] BigBag Filling stations are the stations where the products are packaged for shipment 
at the end of the process. It is produced as a single or double station depending on the 
capacity. Chassis size is determined according to the big bag sizes to be used. The filter 
bags on the cyclone dampen high air pressure and prevent dust from spreading into the 
air during filling.

Filling stations can ensure that each sack is filled equally and at a specified weight, with 
manual control or optional automatic weighing.
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ÜNİTELERİ
STORAGE UNITS
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[TR] Depolama üniteleri ara depolama, nihai ürün depolama, eleme öncesi depolama gibi 
prosesin belli bir noktasında geçici olarak ürün depolanmasını sağlayan ünitelerdir. Kaset 
tipi (modüler) yapısı sayesinde ihtiyaca göre farklı depolama kapasitelerine sahip üniteler ile 
tasarım özelleştirilebilir. Farklı ürün tiplerine göre silindirik, kübik ya da dikdörtgen yapıda 
inşa edilebilmektedir. Otomasyon kontrollü, hız ayarlı otomatik boşaltma sistemleri ile 
birlikte hattın homojen yoğunlukta beslenmesi sağlanır. Set oluşmasını engelleyici karıştırıcı 
sistemler, titreşimli taban uygulamaları mümkündür. Otomatik boşaltım sistemi talebe göre 
tek ya da çift çıkışlı yapılabilmektedir. 

[EN] Storage units are provide temporary product storage at a certain point in the process, 
such as intermediate storage, final product storage, pre-screening storage. With its 
cassette type (modular) structure, the design can be customized with different storage 
capacities according to need. It can be constructed in cylindrical, cubic or rectangular 
structures according to different product types. Automation-controlled, speed-adjustable 
automatic unloading systems ensure that the line is fed with homogeneous density. This is 
another benefit of storage units. Mixing systems and vibration applications that prevent the 
formation of dams are possible. The automatic discharge system can be made with single 
or double outlets depending on demand.
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